
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  

Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58   
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41  
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93  
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Система отбора проб газа (СОГ)
БАКС производит системы отбора проб газа.

для природного газа

для  свободного  нефтяного  газа  и  газообразных  продуктов  его
переработки

для компримированного природного газа на АГНКС

Система  отбора  проб  природного  газа  СОГ  КС  50.110000  (СОГ)
предназначена для косвенного отбора точечных проб газа из газопровода
в  контейнер  отбора  проб  для  дальнейшего  транспортирования  к  месту
проведения  анализа  компонентного  состава  пробы  газа.  СОГ
обеспечивает  выполнение  требований  по  обеспечению
представительности отбираемой для лабораторного анализа пробы газа в
соответствии  с  ГОСТ  313702008  «Газ  природный.  Руководство  по
отбору проб» приложение D «Методика отбора проб методом заполнения
выпуска», включая поддержание необходимого температурного режима и
контроля  давления  заполнения  контейнера.  СОГ  может  использоваться
для  отбора  проб  свободного  нефтяного  газа  и  газообразных  продуктов
его  переработки,  а  также  компримированного  природного  газа  на
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС).
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Состав:

узел пробоотборный, устанавливаемый на газопроводе в точке
отбора проб

шкаф пробоотборный, предназначенный для установки контейнера
отбора проб

линия подачи проб из узла пробоотборного в шкаф пробоотборный

Зонд

Длина  пробоотборного  зонда  подбирается  таким  образом,  чтобы  забор
газа осуществлялся из глубины 0.3 — 0.7D (где D = внутренний диаметр
газопровода). Диаметр  зонда пробоотборного — 16 мм для  газопровода
диаметром 200250 мм или 21 мм для газопровода диаметром 300 мм и
выше. Зонд пробоотборный устанавливается на  газопроводах диаметром
более 200 мм. На  газопроводах меньшего диаметра местом отбора проб
служит штуцер ЩЦ G1/2».
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